るまたは挟まれる状況で使用しない 

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原 
因になります。 

■ガスコードを継ざ足したり、天井などを 
通さない 

接続部か5ガス漏れが生じ、义災の原因になります。 





Q 


■ほ温やけどに注意する 

温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連続的に当たる 
と低温やけどの原因になります。（特に乳幼お、ルさなお子さま、お年寄り、 
病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとさ、おミ酉や睡眠 
薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのとさは、周りの方が 
を意してください。） 

■ミ豆風をじかに長時間、体に当てない 

体調悪化や循環障害の原因になります。 


お部屋のガス栓〈例〉 






么警告 


(S) 


(12A-13A) 


■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧•周波数）似外 
①ガスおよび電源では使用しない 

参記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使 
用電源が一致していない場合、不完全燃焼 
により、一酸化炭素中毒になったり、爆発 
着义や機器故障の原因になりますので使用 
しないで < ださい。 

参転居された場合ち、供給ガスの種類および 
電源の種類をおず確認して < ださい。 

参わか5ない場合はお買い上げの販売点、ま 
たはちよりの当社の支社、支店、営業所、 

出張巧に連絡してください。 


り〇-〇〇〇〇〇-〇> 

都巧ガス1吕 A ’13 A 用 

1 吕 A 00000 

13A 00000 

Cpoo ^- 00000 


■ J ン f イ株式会社 


U ン f イ株式さ巧 

定格電圧 CaCIOOVK ^ 
定格消費電力 OQ/OOW — 
定格周液数 Oo / SOHz )^ 


-ガス種の確認 
-形式の呼び 


-製造年月 


^電源の 
確認 


(13 A の場合） 



① 


■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり、 
修理-改造は行わない 

参一酸化炭素中毒や义がおよ機器故障の原因になります。 

参修理-改造-分解は高度な専門知識が必要です。 



〇 


■家具や壁-棚など可燃性の部分との距離を十分に離す 

参义がや機器故障によるやけどの原因になります。 

♦機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が 
検知でさないことがあります。 

参機器の後方が壁に近いと、安全装置がはた S いて運転 
が停止することがあります。 


上方 

4.5 cm L ソ上 


左側方 
4.5 cm じ Lb 


前方 
巨 0 cm じ Lb 



後方 

4.5 cm L ソ上 

ち側方 
4.5 cm じ Lb 


〇 


■ガス接続は別売のガスコード（ル□径 
迅速継手付）を使用する 

接続の際にはガスコードおよび機器の接続 □ 
に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 
確実に接続してください。 

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、 
爆凳や义がの原因になります。 


機おへの取0付け 


取り外し 


r カチッ」と 
音がずるまで 
害し込む 



(S) 


■スリムプラグ-機器用ソケット-コム管- 
ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。 
■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれ 


クチゴム付さガスホースを使用しない 

ta ® to ® to ® 南の 


この機器を安をに正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。 


この取扱説明書および製品へのまおでは製品を正し < お使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損 
害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。そのまおと意ほは次のよラになっています。内容を 
よく理解してか5本文をお読みください。 


ま お 

意 味 

A 危険 

このまおを無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラを険、または义 
災の危険が差し迫って生じること力觸定される内容をましてしほす。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡:または重傷を負ラ可能性、または 
义災の可能性が想定される内容をましてしほす。 

A '; 主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性や物的損害のみの発 
生が想定される内容を表してし)ます。 


絵表示について次のよラな意巧があります。 


AAAG®®®®Q € © 

一般的な回転物注意高ミ豆注意一般的な禁止分解禁止乂気禁止めれ手禁止水めれ禁止必ず巧ラ電源プラグを換気必要 
\危険•警告•注意_コンセントから巧け_ 


A 危険 


火気禁止 


〇 


■絶対に义をつけない 
■電気器具のスイッチの入/切をしない 
■電源プラグのあさ差しをしない 
■周辺の電話を使用しない 

炎や乂花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。 


■ガス漏れに気づいた5、すぐに使用を中止する 

①ガスをとメーターのガス栓を閉じる。 ③窓や戸を開けガス 

つまみのないガス栓の場合は、ガス栓か S > をがへ出す。 
ガスコードをかす。 






③外へ出て、もよりのガス 
事業を（供給業を）に連 
絡する。 


U ンバ 


Riimai 

ガスフアンヒーター 

取扱説明書 




偏正割づ 


1111111111111111111 

104789 


ち<じ 


保証書 


各 a ? のなまえとはたらを 


g ま全上のごを意 (なずお守りくださし、) 
g お使いになる前に（機器の接続） 


&運転*停止のしかた 


@室温調節のしかた 


@□ックのしかた 


可 ブザー音の変更のしかた 
@おはよラタイマー運転のしかた 
g ) おやすみタイ7—運転のしかた 




おやすみとおはぶラタイ7—を 
組み合わせて使ラ 


仕様 


] g 曰常の点検とお手入れ 
] g 故障かな？と思った5 


RC - K 4001 -2 曰1 (00) 
12051 6© 


{]幻安全装置が作動したときの処置 
保管とアフターサービス 


抵品名 ；哥 

t おまの巧ぴ ンバ ガスフアンヒーター保証書 


SRC -361 E -1.-2, ( G ) 


! 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのでず。本書は、お客様の正常な使用状態に 
おいて万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を巧うことをお約束ずるものでず。 

記 

1. 保証期間は、お買い上げの曰か51年間とし、機器本体を对象とします。 

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

2. ご輯居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼でをない場合には、別添の r 連緒先」一覧表をご覧のうえ、 
お近くのリンナイ支社-ま店-営業所-出張所にご相談ください。 

4. 本保証書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

已.保証についての規定は下記をご覽ください。 

無料修理規定 


嘴; 


1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのま意書に従った正常な使用状態で故障 
した場合には、お買い上げの販売店またはちよりの弊社窓□び無料修理い 
たします。 

2. 保証期間巧に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご 
依頼のラえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および 
離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を 
申し受けます。 

3. 保 i 正期間巧でち次の場合には有料修理になります。 

(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。 

(□) お買い上げをの取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。 

( A ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天ぶ地変、公害や異常電圧による故 
障および損傷。 

(二) 一般家庭けが（例えば、業務用の長時間使用、車兩、齡舶 への 搭載）に 
使用された場合の故障および損傷。 

(ホ)本書の提示びない場合。 


お買い上げ曰および販売店名 


お買い上げ曰 

年月 曰 

版売店名 

住 巧 

電話番号 


巧巧割口 


U ンバ 株式会社 


H 


(へ) 本書にお買い上げ年月曰、販売店をの記入のない場合、あるいは字句を 
書さ曾え5れた場合。 

(卜)指定がの燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴ラ改造-調整の場合。 

4. 本書は日本国内においてのみち効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※このな証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約ま 
するちのです。従ってこの保証書によって保証書を発行しているち（保証 
責任ち）およびそれけがの事業をに対するお客様の法律上の権利を制限す 
るをのではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合 
は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご質の上、お近 
くのリンナイま社-ま店-営業巧-出張巧にお問い合わせください。 

※保証期間経過をの修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱 
説明書をご質ください。 


| i お客様へ：この保班書をお受け取りになるとさにお買い上げ曰-販売店-取扱者印が記入し〒45年0802名古屋市中川区福住町2番26号 
p . てあることを確認してください。 TEL 代表0日 2(361 )8211 

を； ... . . ザ 



使用上の注意事項を記載しています。 
お使いになる前に、必ずお読みください。 


〈背面〉 

クリップ 

エアフィルターを固をします。 

ガス接続 □ —— 

ガスコードを接続します 

銘板- 

ガスや電源の種類など 
を記載しています。 

雷厢プ亏ヴ.コード 

AC 100 V 加/6日 Hz 用です。 


ガス接続ごミ主意ラベル 


ガス接続時の注意事項を記載 
しています。 

お使いになる前に、おずお読 
み < ださい。 


エアフィルタ- 

空気中のほこりが機器内 
に入るのを防ぎます。 



ごミ主意•操作ちまラベル」 

使用上の注意事項と操作ち法 
を記載しています。 
お使いになる前に、おずお読 
み < ださい。 



使用ガスおよび使用電源の確認 


ガス漏れに気づいたときは 


ガス接続 


周囲の防义措置 


温風をじかに当てない 


む下のガス接続厳禁 


改造-分解禁止 


日 


まを上のごを意 


必ずお守りください 


る部のなまえとはた6を 


品名 SRC-3B 1 E 

お式の呼び： SRC -361 E -1 ，- 2，( G ) 


© 

換気必要 


必ず換気する。 

使用中は1時間に1〜2 
回 （1 〜2分）程度換気扇 
を回すか、窓を開けるなど 
して換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒 
を起こし、死 t 事故にいたるお 
それがあります。 


ご愛用の皆さまへ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上 

げいただをまして、ありびと弓ございます。 

♦ご使用になる前にこの取扱説明書をお読 
みいただを安をに正しくお使いください。 

•幼いお子さまにはさわ 5 せないで < ださい。 

♦この取扱説明書の一部び保証書になって 
います。内容をよくご巧認のうえ大切に 
保管して < ださい。 

♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上 
げの販売店、またはちよりの当巧のま巧、 
ま店、営業所、出張所にて再購入して< 
ださい。 

参この機器は国内専用ですので、海外で使 
用しないで < ださい。 

♦この機器は家庭用でずので、業務用のよ 
ラな使いちをされますと善しく寿命び縮 
まりまず。 


ゴム管 



機器巧ソケット 
取〇付け禁止 



冒 


ゴム管接続禁止 



1時間に！〜2回換気する 


感 

換気必要 


■必ず換気する。使用中は1時間に1~2回 （1 〜2分）程度換気扇を回すか、窓を開 
けるなどして換気する 

♦換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故にいたるおそれが 
ちります。 

♦換気は2力巧1•ソ上の（風の出入りのある）開□部を設けると効率よく 
でさます。換気扇を使用する場合でち換気扇か5離れた位置の窓を開け 
ないと十分な換気がでさない場合があります。 

■換気でさない場所では使用しない 
窓が凍結する場所や地下室など、換気がでさない場所では使用しないで 
ください。 

一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故にいたるおそれがあります。 



义災予防、スプレー生厳禁 


Q ■機器の近くには、燃えやすいものを置かない 

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物嫁具、力ーテン、洗濯物など) 
を近づけないでください。义災の原因になります。 

■使用中は外出、就寝しない 


义災など予期せめ事故の原因になります。（おはよラ/おやすみタイマー運転の場合は除<。） 
■機器の近くでは、引义のおそれのあるちのを使用しない 
スプレー-ガソ U ン-ベンジンなどを置いたり、使用しないでください。 

引义して义がのおそれがあります。 

■温風の出し□-エアフイルターをふさびない、また紙•巧-異物などを入れない 


異常過熱し、一酸化炭素中毒や火がおよび機器故障の原因になります。 
■スプレー宙を機器の前に置かない 
機器の周辺や上、温風吹出し□の前方でスプレー宙（殺虫剤- 
へアースプレー- カセットコン□用ボンベなど）を使用したり、 
置いたりしないで<ださい。 

熱でち内の圧力が上がり、スプレー左が爆発するおそれがあり 
ます。 



電源コード-プラグについて 


d) 


■めれた手で巧さ差ししない 
感電やけがの原因になります。 
めれ手禁止 ■切断して延長しない 


の 


機器の設置は、電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や义災などの原因になります。 

■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、またたばねたまま使用しない 

感電や火災などの原因になります。 

■いたんだ電源コード-プラグ、差し込みびゆるいコンセントは使用しない 


感電-凳熱による火災の原因になります。 

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 （ AC ) 

100 V 似外で使用しない 

たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による义災の原因にな 
ります。 

〇 ■電源プラグのほこりなどは定期のにとる 

電源プラグを巧を、乾いた巧でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良 
となり、义災の原因になります。 

■電源ブラグは根元までしつかりコンセントに差し込む 



差し込みが不完全な場合、感電-発熱による义災の原因になります。 


異常時の措置 


〇 


お部屋のガス栓〈例> 


■異常時は使用を中止して、ガスをを閉じる 

①点乂しない場合や使用中に異常な燃焼-異常な臭気-異常音-異甫な温度を感じた場合、または使用 
途中で消义する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる. 

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓か5ガスコードをがしてください。） 

③異常を感じたとさは「故障かな？と思った S 」、 「安全装置が作動したと 
さの処置」に従ラ。 

③上記の処置をしてち直5ない場合は、使用を中止しお買い上げの販売店、 

またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡する。 

■地震、义災などの緊急の場をは、ただちに使用を中止し、ガス 
检 とメーターの ガスをを閉じる 

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓か5ガスコードを外してください。） 



A ま意 


义災予防 


■毛足の長いじゅラたんやクッションフ□ア①上に置く場さは、機器の重みで巧んでら、 
じゅラたんの毛やクッションフ□アに直接温風び当たらないよラに、機器の下に板など 
を敷いて使用ずる 

じゅラたんやクッションフ□アの上にじかに置くと、温風の熱で変色することがあります。 

また、機器の重みでじゅラたんやクッションフ□アにキズがつくことがあります。 


ご使用について 


Q ■機器の上に腰かけたり、のったりしない 

参けがや、やけどの原因になります。 

参機器の変おによるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。 

■くんじょうタイプ（発煙型）①殺虫剤、防虫剤を使う場さは運転しない 
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し□か5放出されて、健康に良くないことがあります。 
■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない 
機器の樹脂部が変おしたり、ヒビ割れすることがあります。 

■温風吹出し□①前や周囲にちのを置いたり、機器背面（エアフイルター部）をふさびない 


参機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。 

参巧やじゆラたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は、変お•変色のおそれがあります。 


回転物注意 

A 

局;皿ぶ意 


■エアフィルターを外して運転しない 

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。 

■温風の出し□に指や鉛筆などを入れない 
対流フアンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因に 
なります。 

特にルさなお子さまのいるご家庭ではごを意ください。 

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手似がは手を触れ 
ない 



操作部、取っ手 L ソ外は高温になっていますので、手を軸れるとやけどのおそれがあります。 
特に温風吹出し□付近、エアフィルター部などの高温部には軸れないでください。 


t 


■停電したときや誤って電源プラグを巧いて機器が停止したときは、機器背面（エアフィ 
ルターや取っ手部分）に手を触れない 


高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 


〇 ■ルさなお子さまび遊んだり、いたずらしないよラにミ主意する 

思わめ事故につながるおそれがあります。 


電源コード-プラグについて 


■電源プラグを巧いて停止しない 

V V 機器の過熱の原因になります。 

■電源コードを持って引さ抜かない 


電源プラグを巧くとさは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電-ショート-火災や機器故障の原因になります。 


屋> ■点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜く 

感電やけがをすることがあります。 

電源プラグを 
コンセント 
か6掘す 


ガス事故防止 



■ガス检を閉じる 


お部屋のガスを〈例〉 


が出や、長時間使用しないとさには、ガス栓を化ず閉じてください。 
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓か5ガスコードを外してください。) 
■点义-消义の確認をする 
使用時の点义、使用後の消义を確認して<ださい。 



( US ) 

参壁に掛けたり、机や台にのせて使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。 
参強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。 

•雷が発生しはじめた5、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。 

•十分に換気して、結露にま意してください。 

•機器の近<でヘアースプレーや制汗スプレーなどシ U コンの入ったスプレー左を 
使わないでください。機器内部や温風吹出し□にシ U コンの白い粉が付着したり、 

吹出したりすることがあります。 

参お部屋の空気が巧れているところでは使用しないでください。ほこりやタバコの 
煙などにより、じゅラたんなど温風の当たる部分が変色する（巧れ）ことがあり 
ます。 

♦この機器はミ毎巧100 Om まで使用でさます。ミ毎巧1000 miU 上で使用すると、 

点义不良などの原因になります。 



Q 


■暖房似外の用途（巧類の乾燥など）には使用しない 


巧類-毛巧-シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。 

义災や思わめ事故の原因になります。また、機器の変おや故障の原因にちなります。 

■運転したまま持ち運ばない ( S ) 


ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続が 
不完全になり、ガス漏れの原因になります。また、やけどなどの原因 
にちなります。 

■义のついたタバコ-線香などを近づけない 

引火して义災の原因になるおそれがあります。 

■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない 

落下物によっては、义災のおそれや機器故障の原因になります。 



設置場所 


3お使いになる前に（機巧の接続) 


設置前の準備と確認 


参«包をすべて取り除いてください。 


電源の接続 


参電源プラグをコンセントに確実に差し込み、接続してください。 


ガスの接続 



■水のかかる場所に設置しない 


お室など高温-を湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 
漏電して感電•义災の原因になります。また、機器故障の原因になります。 


■機器の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない 
漏電して感電•义災の原因になります。また、機器故障の原因になります。 
■段差のある巧面に設置しない 
温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れすることがあります。 

■電気力ーペット-温水マツトの上には設置しない 



の 


参機器の重みで電気カーペット-温水マットが故障することがあります。 

♦電気カーペット-温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。 

■温風の出し□①前にギヤラリ（格子）を取り付けない ( S ) 


温度調節が正し<行われず、火災の原因になります。 

■ドアの近くに置かない 
機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。 

■特殊な場所に設置しない 

乾燥室-温室-動植物の飼育など、特殊な場所では絶対に使用しないで<ださい。 



植物が枯れたり、動物が死 t するおそれがあります。 


■スプレーや化学薬品を使用する場所、綿ほこりのをい場所（理•美容院やメッキ•塗装 
工場など)、小麦粉のをい場所（製麵所など）では使用しない 


フロンガスや塩素系;'容剤は、腐食性ガスの凳生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする原因になり 
ます。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。 


■機械油や天ぶ!5油など油成分び浮遊している場所に置かない 


機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。 


〇 ■水平なところに設置する 

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、温風 
の当たる部分が変色したりヒビ割れすることがあります。 



参ガスコードの細い方の先端を機器のガス接続□に、ガスコードの太い方の先端をお部屋のガス栓に「カチッ」と 
音がするまで確実に差し込んでください。 ボス 


参お部屋のガス栓を全開にしてください。 


接続 □ 



〈例〉お部屋のガス栓 


( /!、汪忌 J 

■電源コードについて 

温風吹出し□の前や機器の下を 
通さないでください。 

■ガスコードについて 
♦ LP ガス用機器には LP ガスを、 12 A 
のガスコードを使用してください。 

♦ミ夫め5れた長さ L ソ下のガスコードを使用してください。（くわしくは田旧固） 

♦ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、必ず取り替えてください。 

参温度の高いところにガスコードが触れたり、上にものをのせないでください。 

参ガス接続□はていねいに清潔に取り扱ってください。ガス接続□に傷がついたり、 
異物が付着すると、ガス漏れの原因になります。使用しないとさは、ガス接続□に 
キャップをつけておいて<ださい。 



13 A 用機器には 12 A •13 A 用 



引っ張っても抜けないこと 
を確認してください。 


diS ) 

参必ず別売のガスコードを使用して<ださい。 

参折れたり、ねじれたりしないよラに、お部屋に合った長さのガスコードをご用意ください。 

参お買い上げ時の箱やビニールシートなどの巧包材は捨てずに大切に保管して<ださい。 

参ガス接続□についているキャップをなくさないよラに大切に保管してください。機器を輸送-保管するとを 
に、ごみの混入を防ぐために使います。 








































































































































































































































































































運拓 • 停止のしかた 


おはようタイマー運おのしかた 


r 


L 


4 


ガスフアンヒーターの基本操作のしかたです C 


操作部のなまえ 


設定室温ランプ-現在室温ランプ-タイマー時間ランプ 




表示部 


こみ-おはよラ n 


おはよラスイッチ•ランプ >■ 
おやずみスイッチ•ランプ >■ 


马おやすみ 


設定室温0 
現を室温0 
タイマ-時間 Q | 



7ィルター掃歸 
換気サイン 


運転/燃焼 


厂□ック同時巧し 一1 

r «|〇 ▲ 

^室温/時間させ I 

C 


運転 入個 


フィルター掃除サイン 


換気サイン 
運転/燃焼ランプ 
運おスイッチ 


室温/時間合せスイッチ 
(□ックスイッチ） 


運転のしかた 


•運乾スイッチを押しまず。（ピッと音がするまで押します。） 

•運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。 

•巧流フアンが回転します。 

• r 已〜10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色から赤色にかわり、バーナーに点火したことをお知らせします。 
•消し忘れを防ぐために運転開始後8時間で自動消火します。 


換気サインび点滅した5 


•1 時間連続して運転すると、換気サインの赤色点麻とブザーで、換気が必要なことをお知らせします。 

1〜2分程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 

•換気サインの赤色点ミ威は、1分間経過すると自動的に消好します。 

•おやすみタイマー運転中は、換気サインが赤色点麻しますが、ブザー音は鳴りません。 


停止のしかた 


•運転スイッチを押しまず。 

•運転/燃焼ランプが消灯します。 

•消火後、巧流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却している 
ためです。 

この間、電源プラグは抜かないでください。 

(US) 

•消火後、運転/燃焼ランプが消灯していることを必ず確認してください。 


•□ックがセットされているときは、停止してち□ックランプは点灯し続け、□ックは取り消されません。 


5室温調節のしかた 


室温の設定および変更は、運転中しかでさません。 

♦室温/時間合せスイッチを押し、室温を設定します。 

•巧めて運転されるときは、設定室ミ品が22にに設定されています。 

•表示部を見なが S 室温/時間合せスイッチを巧し、ご希望の室ミ品に設定してください。 

設定室温は「1_」（約1ぴ〇「1白」〜「2白」 「 H 」 （連続して強燃焼）の範囲で設定できます。 

♦一度設定した設定室温はマイコンび記憶していまず。 

OS ) 

参お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室湿にな5ない場合があ0ます。また、弱燃 
焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。 



ツクのしかた 


かさなお子さまのいたず S による事故を防止するため、□ック機 
能がついています。 

• 「▼」スイッチと 「 A 」 スイッチを同時に 
押します。 

□ックランプ（緑色）が点なします。 

■□ックの取り消しかた 

「▼」スイッチと 「 A 」 スイッチを同時に1秒上押してくだ 
さし、。 

□ックランプが消灯します。 


設定室温 I 
現在室温0 
タイ7-時間 G 


厂□ツク同時押し 一1 




• 運転中に□ックをセットしたとさは、運転スイッチの停止操作！;(外は操作で壬なくなります。 
•停止中に□ックをセットしたとさは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。 

•電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、□ックは取り消されます。 


ブザー音のをちのしかた 


ブザー機能について 


この機器は、スイッチ操作時や安全装置が作動したとさにブザーでお知5せする機能がついています。出荷時はブ 
ヴーでお知6せする設定になっています。また、ブザー音は消すことちでさます。 


スイッチ操作と機器の動作状態 

ブザー音 

スイッチ r 入/受付」時 

ピッ 

スイッチ r 切/解除」時 

ピ 

フィルター掃除サイン点滅時 

ピピッピピッ… （10 回） 

安全装置作動時 

ピーピ——.（2日回） 


参ブザー音を消した場合にち、安全装置作動時には、ブザーでお知5せします。 


r. 




ブザー音を消ずには 


操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 





-電源 
プラグ 


巧しなが S 


コンセントに差し込む 


>表示部びブヴー機能切り 
換えモードになります。 
けりめてお使いになるとを 
は r 己り（ブヴー音あり） 
に設定されてしほす。 


の 



巧ず 



，卜〕を押し、「加」ロヴー音なし） 
に設定する 0 


ブザー音なしに 
設定される 


wgwgi 

[WSi 


ブザー音ありに戻ずには 


>再度〇の操作をし、ブヴー機能切り換え 
モードを表示させ、 nn を押し「0。にし 




コンセントか S 巧く 再度差し込む 


て、©の操作をする。 


J 


回 

ご希望の時間（何時間後）に運転を開始するよラにタイマーを設定でをます。 


(例)現在の時刻[夜]午後1日： 3日^ 

運転開始時刻[朝]午前目：日日-^この間は7時間3日分後なので 


タイマーはつにをわせます。 


* 設定時間は日.已時間 （3 日分）か5 24時間まで巧能です。 

10時間までは日.5時間単位、1日時間 iU 上は1時間単位で設定できます。 


1•おはようタイマー運乾の前に確認してください。 

•お部屋のガス栓は全開にしてください。 

•室温調節は設定されていますか。（設定していないときは、 r 室温調節のしかた」をごらんください。） 

•温風ち向に障害物や可燃物はありませんか。（特に温風がじかに身体に当たらないよラにしてください。） 

2-おはよラスイッチを押しまず。（ピッと音がするまで巧します。） 

•おはようランプ（緑色）は点滅し、運転/燃焼ランプ（緑色）とタイマー時間ランプ（緑色）が点なします。 
•表示部に設定時間が表示されます。（約10秒間） 


•初めてお使いのときは、表示部が EL 0 を表示します。 


次回からは前回設定した時間を表示します。 

•おはよラタイマーは、運転中でち停止中でちセットでさます。 

(運転中にセットする場合、「おはよラ」スイッチを押したとさ、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプが赤色から緑色 
にかわります。） 

3.設定時間を台わせます。 p - __ 

• r ^ j スイッチを1回押し、表示部を巧5にします。 


•設定時間を合わせた後、約10秒後におはよラランプ（緑色）は点灯し、タイマー時間ランプ（緑色）と表示部は 
消灯します。 

(消灯後「▼」または「▲」スイッチを1回押すと、残り時間が表示され、さらに押すと設定時間がかわります。） 

4. 設定時間経過後に運転を開始します。 

•運転/燃焼ランプ（赤色）が点'なします。 

己.約1時間経過後に運乾を停止します。 

•運転を停止する前（約已已分経過後に）おはよラランプ（緑色）の点滅で、約曰分後に自動的に運転を停止する 
ことをお知5せします。 

•停止すると、おはようランプ（緑色）は点滅し続け、運転/燃焼ランプ（赤色）は消灯します。 

•運転スイッチを押すとおはよラランプ（緑色）は消好します。 

■おはようタイマー運転の取り消しかた 

おはよラスイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。予約が取り消され、おはよラランプ（緑色）が消灯します。 


•おはよラタイマー運転中は設定室温が 「 H 」 の場をでも、自動的に2目での設定で運転します。 


9おやずみタイマー運おのしかた 


ご希望の時間（目日分 • 4己分 • 3日分 • 1日分）が経過すると、自動的に運転を停止します。 

1- おやずみスイッチを押しまず。（ピッと音がするまで巧しまず。） 

•おやすみランプ（緑色）が点滅し、タイマー表示ランプ（緑色）が点灯します。 

•表示部に設定時間が表示されます。（約10秒間） 


•初めてお使いのと舌は、表示部が り] を表示します。 


次回からは前回設定した時間を表示します。 

•停止中におやすみスイッチを押すと、すぐに運転を開始して、運転/燃焼ランプが緑色から赤色に変わります。 
•おやすみタイマーは、運転中でちセットで去ます。 

(運転中にセットする場合は、おやすみスイッチを押したとき、おやすみタイマー運転に変わり、設定時間が経過 
すると、運転を停止します。） 

2. 設定時間を台わせます。 

•押すたびに r 日0」な「4引なに〇」な ri 引分と切り換わります。 

•おやすみタイマー運転の設定時間が確定されるとおやすみランプ（緑色）が点滅から点灯に変わります。 

•表示部が現在室温表示に変わ0ます。 

(HD) 

参まお部に時間がまおされている間（約10秒間）に設定してください。 

♦設定室温を変えたいときは、まお部が現在室温に変わってか5操作してください。 

3. 設定時間をに運おを停止します。 

•運転を停止する已分前におやすみランプ（緑色）の点滅で自動的に運転を停止することをお知らせします。 
•おやすみランプ（緑色）と運転/燃焼ランプ（ホ色）が消なします。 

■おやすみタイマー運車ちの取り消しかた 

おやすみタイマー運転中に「おやすみ」スイッチを巧します。または、運転スイッチを押してち解除できます。 
•おやすみタイマー運転中は設定室温が 「 H 」 の場合でち、自動的に26での設定で運転します。 


10おやすみとちはようタイ7-を H みさねせて使う 

心"、_ 


r おやすみタイマー」と「おはよラタイマー」を組み合わせて使用でさます。 

参くわしい操作は「おはよラタイマー運転のしかた」「おやすみタイマー運転のしかた」をご覧ください。 
参組み合わせタイマー運転中に運転スイツチを巧すと、すべてのタイマー運転が解除されます。 


r おやずみタイマー」の運輯中に「おはようタイマー」運聞をセットずる。 


1. おやすみタイマーの運転中におはよラスイツチを押します。 

(ピツと音びするまで押します。） 

•おはよラランプ（緑色）が点滅して、10秒をに点灯に変わります。 

•おはよラタイマー運転がセツトされました。 

2. おやずみタイマー運転が終了しまず。 

•運転を停止する已分前におやすみランプ（緑色）の点滅で自動的に運転を停止することをお知6せします。 

3. おはようタイマー運転の待機中になりまず。 


r おはようタイマー」の待機中に「おやずみタイマー」運聞をセットずる。 


1. おはようタイマーの待機中におやすみスイッチを押しまず。 

(ピッと音びするまで押します。） 

•おやすみランプ（緑色）が点滅して、10秒をに点灯に変わります。 

•運転を開始します。 

2. おやすみタイマー運転び終了します。 

•運転を停止する已分前におやすみランプ（緑色）の点滅で自動的に運転を停止することをお知らせします。 

3. おはようタイマー運転の待機中に戻ります。 


i 己憶機能 


設定室温、おはよラタイマー運転の設定時間およびおやすみタイマー運転の設定時間は、一度設定すればマイコン 
が記憶します。電源プラグをコンセントか5巧いた場合でも、次回運転するとをに同じ設定状態であれば、あ6た 
めて設定する必要はありません。 


仕様 


暖房の目やすは温暖地を基準にしております。 


品 名 

SRC-361E 

種類 

燃焼ち式 

ブンゼン燃焼式 

給排気方式 

開放式 

放熱ち式 

強制対流式 

点义 方式 

連続放電点火ち式 

暖房の 
目やす 

一般木造 

1 3A、LP ガス：11畳まで1 2A :10畳まで 

鉄筋および 
断熱木造 

1 3A、LP ガス：1曰畳まで1 2A :14畳まで 

外 お 寸 —击 (mm) 

高さ 440 xil 440 X 奥1已〇 (®p 音 B 吕 07) 

質 量（本体） 

7.7 k 旨 

電気港 

費量（已日/目 OHz) 

26/29W (待機時 0.7/0.6W) 

接続 

ガ ス 

小□径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 

電 気 

AC100V、 已 0/60HZ (電源つード長さ吕 m) 

安全装置 

不完全燃焼防止装置（熱電対式）-立消え安全装置（熱電対式）-乾倒時ガス遮断装置 
過熱防止装置（温度ヒューズ、ヴー S スタ）■過電流防止装置（電流ヒューズ） 

停電時安全装置•スイッチ回路安全装置 • 8時間自動消火機能 

付属品 

取扱説明書（保証書付） 

使用 ガス 

形式の呼び 

1時間当たりのガス消費量 

ガスコードの長さ 

都市ガス巧 

1 2 A • 1 3 A 

SRC-361E-1 

13A : 4.07 - 0.7 已 kW (3 已〇〇〜巨巳 Okcal/h) 
12A : 3.79 - 0.7IkW (3260 〜己1 Okcal/h) 

目 m 凹下 

13A 

SRC-361E (白） 

4.07 - 1.1OkW (3 已〇〇〜9已 Okcal/h) 

L P ガ ス 用 

SRC-361E-2 

4.07 - 0.99kW の'29〜 0.07kg/h) 



曰常の点検とお手入れ 


ま全にお使いいただけるよラに、点検とお手入れは定期的に行ってください。 


曰常の点検 


点検のポィント- 


ガスコードは； )~ [ 
電源コードは) — 
エアフイルターは)~~ [ 


次のチェックポイントを点検してください。 

►正しく接続されていますか？ 

-折れたり、ねじれたりしていませんか？ 
—いたんでいませんか？ 

►正しくセツトされていますか？ 

►ほこり詰まりはありませんか？ 




>曰甫の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてか5電源プラグを 
コンセントか5巧いてください。 


お手入れ 


•機器のお手入れ （1 力月に1回程度） 

ミちれた5そのつどお手入れをしてください。 

•やわらかい巧をめるま湯でめらしてよくしぼってから拭いてください。特にミちれのひどいとさは、やわらかい布に 
台所用中性洗剤をつけて拭さ取って<ださい。 

•温風吹出し□のお手入れ （1 力月に1回程度） 

• 1力月に1回程度は、温風吹出し□のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。 

•温風吹出し□に白い粉やミちれが付着することがありますが、異常ではありません。 

そのよラなときは、やわらかい巧で拭き取ってください。 



( gMD ) 

•化学ぞラさん、酸性やアルカ U 性洗剤、スプレー式洗剤、ベンジン、シンナー 
などは、絶対に使用しないで<ださい。塗装の色があせたり、樹脂製の部品が 
変色したりします。 

•お手入れの際は、けがを防ぐためにち、手袋をはめて行ラことをおすすめします。 

•エアフィルターのお手入れ （1 力月に1回程度） 

• 1力月に1回程度は、掃除をしてください。 

•エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインが赤色に点麻し、お掃除時期をお知らせします。この 
場合には、必ずエアフィルターの掃除をしてください。 

•電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。巧れがひどい場合 
は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。 
•油などの特にひどいミちれが付着していると去は、エアフィルターを取0外し台所用中性洗剤で手早<巧い、水気を 
よくきってから十分に乾燥させてください。 


〈取り外しかた〉 



〈取り付けかた〉 

クリップに 力 巧） 

A 角巧 


ちに回して固定する 



①エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる。 

⑤エアフィルターを上少し手前に引いて、上にスライド 
させて取り外す。 


エアフィルターび3力所の受け部の内側に入つていること 
を確認してから、ク U ップを差し込んでください。 

①エアフィルターを機器の受け部にのせ、2つのク 
リップを角穴に差し込む。 

⑤2つのクリツプを締めて固定する。 


•エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセット 
して < ださい。 

•エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物があったりしたときは、機器内が異常に過熱しま 
す。フィルター掃除サイン点滅後ち運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。 
•フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて運転を行います。 

•エアフィルターを掃除してちフィルター掃除サインが消なしない場合には、機器内部にほこりやごみが付着して 
いることが考えられます。点検整備を受けられることをおすすめします。 


13巧障かな？とおった6 


故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場さらあります。 
修理を依頼する前に、らラー度;夕の点をお調べください。 


現 象 

点検のポイント 

運輯スイッチを押しても 
運輯しない 

(運転/燃焼ランプが緑にな!5ない） 

♦電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 

♦ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 

•停電ではありませんか。 

参□ックがセットされていませんか。 

点火しない 

(運転/燃焼ランプがホにな5ない） 

•お部屋のガス栓は全開になっていまずか。 

♦ガス管（ガスコード）内に空気が残っていませんか。 

♦マイコンメーターが作動していませんか。 

使用中に消火する 

♦エアフィルターにほこりが詰まっていませんか。 

(フィルター掃除サインが点減していませんか。） 

•温風吹出し□や、器具の後方がふさがれていませんか。 

•マイコンメーターが作動していませんか。 

♦ 8時間自動消火機能が作動していませんか。 

♦不完全燃焼防止装置が作動していませんか。室内の換気をして<ださい。 

よ<暖ま6ない 

参エアフィルターにほこりが詰まっていませんか。 

(フィルター掃除サインが点減していませんか。） 

•設定室温が抵ぐあ0ませんか。 

♦お部屋の窓や戸が開いていませんか。 


現 象 

点検のポイント 

よぐ暖ま!5ない 

•お部屋のガス柱は、全開になっていまずか。 

•機器の前ち日 Ocm 切内にちのが置いてありませんか。 

•お部屋の大ささと機器の仕様（暖房の目やす）が合っていまずか。 

ガス < さい 

•ガスコードの接続は確実にされていまずか。 

•ガスコードがいたんでいませんか。 


〔こんなとをは故障ではありません^ 


現 象 

原因と巧策 

シーズン始めや、しば!5くの間運転しなかった後、ガス 
コードを脱着した後になかなか点火しない。 

ガスコード内に空気が入ったためです。いったん点火してか！5失 
火した場合は、再点火機能が作動します。 

初めて運乾したとさや、しば!5くご使用にな！5なかった 
後の運転開始時に、煙やにおいがでる。 

機器内部の部品などに付着している油やほこりが焼けるためです。しば6く 
換気しなが日ご使用ください。また、フ□ーリングのワックスなどが温風に 
加熱されて、におラことがありまず。しば5くずると自然になくなりまず。 

点火時に「ボッ」といラ音がする。 

点火音がする場合がありまず。 

点火後や、停止後に「チリ」「チリ」「コツン」「コツン」 
とキシ S 音が出る。 

機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮し 
て発生ずる音でず。 

停止しても、温風吹出し□か5風が出る。 

機器内部を;令やしてか!5自動的に止まります。 

停止後、再度運転操作をしてちずぐに点火しない。 

内部が;令えるまでしば5く待ち、約2日秒たってか5自動的に点 
火しまず。 

誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込ん 
で運輯操作をしたが、点火しない。 

内部が;令えるまで数分間待ってか!5、再度運乾操作をしてくださ 
い。 


まを装置び作動したとまの処置 


この機器には、安全装置び作動したときのお知5せ機能びついています。 


安鐵置 H 時の表示 

ま全装置 

原 因 

処置方法 


不完全燃焼 
防止装置 

室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフイ 
ルターにほこりが詰まっているときに起こります。 

十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター 
部の掃除を行った後、再運輯してください。 


，だ 





ガス柱が開をたりなかったとさや、ガスコード 
を脱着した後などに起こりまず。 


(12 点撕 

立消え 
安全装置 



い 

L ,し 


ガス柱が閉じ5れていたり、開さたりなかっ 
たときなどに起こりまず。 

点検後、再運乾してください。 

(1 I 点撕 




JJI ： 


S 時間自動 
消火機能 

運乾開始後8時間が過ぎたためでず。 

繼続して運転する場合は、運転スイッチを1 
回押して、「0 ,リ点減表示を解除し、再運乾 
して < ださい。 

(01 点激 



[03] 


輯倒時ガス 
遮断装置 

点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒 
れたときなどに起こりまず。 

機器を起こしたを、再運乾してください。 

(03 点撕 



過熱 

エアフイルターがほこり詰まりしていたり、 

エアフィルター部の掃陳や、障害物を取り除い 
た後しば5く（曰〜日分）してか！5再運転して 
ください。（電源プラグは巧琉フアンが回ってい 
る間は振かないでください。） 


!し!) 


防止装置 
(ヴ ーS スタ） 

温風吹出し□に障害物があるときなどに起こ 

0まず。 

(14 点滅） 
フィルター掃除 
サイン点滅 

過熱 
防止装置 
(温度ヒ n -ズ） 

エアフイルターや温風欧出し□がふさがれた 
ときなどに起こります。 

修理が必要でず。お買い上げの販売店、また 
はちよりの当社のま社、ま店、営業所、出張 
巧にご連絡ください。 


f 、 

^ ノ 


過電流 
防止装置 
健流ヒュ-ズ） 

電気回路がシヨートしたときなどに起こりま 
す。 

修理が必要でず。お買い上げの販売店、また 
はちよりの当社のま社、ま店、営業所、出張 
巧にご連絡ください。 

(消な） 

停電時 





^ ゾ 



運転中やおはよラタイマー運輯の待機中に停 
電になったり、電源プラグを引さ振いたため 
でず。 

再通電時、温風吹出し□か！5風が出ているこ 
とがありまず。この場合、風が止まってか！5 
運乾スイッチを1回巧して、点減表示を解 
除し、再運輯して<ださい。（停電中は必ず 
ガス栓を閉じてください。） 

(消巧） 

再通電 

停電時 
安全装置 


側 



(00 点激 





•このほかの表示が出たとさにち修理が必要です。 


15保管と アフターサービス 

心" ■ _ 


保管（長期間使用しない場合) 


ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントか S 抜を、ガスコードを取り外してください。 

•機器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

•お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してください。 

•特にガス接続□やガスコードには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰ま!5せないよラに、付属のキャップをしてください。 
•湿気やほこりのかないところに保管してください。 

•収納ちまについては、お買い上げ時の箱をご覧<ださい。 

•ベランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので 
お避けください。 


アフターサービスについて 


•サービスのお申し込み 

確認のラえ、それでち不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、 
またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一覧表ご参照）にご連結<ださい。そのまま 
ご使用になりますと、故障や感電•火災の原因になります。 

•転居されるとさ 

ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要とな0ますので、転居先のガスの種類をご 
確認のラえ、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所または転居先のちよりのガス 
事業者（供給業者）にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。 

•転居にとちなラ調整や改造の費用は、保詔期間内でち有料となります。 

•保証について 

•保証期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。<わし<は、保証書をご覽<ださい。保証書を紛失 
されますと、無料期間中であってち修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談<ださい。修理によって機能が 
維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

•補修用性能部品の保有期間について 

•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後日年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品 
の性能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間経過後であってち補修用性能部品の在庫がある場合は、 
有料修理いたします。 

•点検整備のおすすめ（有料） 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程度）「点検整備」を受け5れることをおすすめします。 

• r 点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命ください。（有料） 

• r 点検整備」の内容は、下記の通りです。 

①機能部品の点検、確認 風掃除整備 

•あんしん点検について（有料） 

機器を長期間使用すると、経年劣化によ0安全上支障が生じるおそれがあります。 

これを未然に防止するため製造年か510年ほど経過した機器を巧象に、リンナイが自主的に定めた点検項目にもと 
づ去実施する点検です。 

• 「あんしん点検」は、お客様の任意で受けていただ<有料の点検になります。 

• 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定した点検基準で 
実施します。 

• 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどラかを確認するものであって、その後の安全を担保す 
るちのではありません。 

• 「あんしん点検」のお申し込み•お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。 

リンナイ ㈱ 製品点検センターフリーダイヤル：0120 -4 日 3- 110 
受付時間/平日日： 00〜17 : 30 ±日-祝日など当社指定休日を除く。 

•点検料金について 

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認くださし、。 
ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、修理•部品交換などが必要となっ 
た場合は、別違、費用が必要となります。 

点検料金に関するご案内 http :// www . rinnai . co . jp / safety / system / other / index.html 

•お客様の個人情報の取り扱いについて 

•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報を、サービス活動および 
安全点検活動のために利用させていただ<場合がございますのでご了承<ださい。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のた 
めに必要な場合、その他正当な理由がある場合を除さ、当社切外の第王者に個人情報を開示-提供はいたしません。 

















































































































































































































































































